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МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ АМ-05К
Используется при строительстве и ремонте жилых, промышленных зданий и сооружений для герметизации стыков элементов ограждающих наружных стен (межпанельные, межблочные и т.п.), для защиты узлов сопряжения строительных конструкций от атмосферной коррозии, герметизации металлических примыканий кирпичных стен, кровли, мансард, при герметизации швов на лотковых кровлях и ложных балконах. Благодаря высокой тиксотропности мастику АМ-05К можно наносить на горизонтальные, вертикальные, наклонные поверхности с положительным и отрицательным углами наклона. Благодаря стойкости к вибрациям мастику АМ-05К рекомендуется использовать при работах на зданиях аэропортов, железнодорожных вокзалов, элеваторов, многоэтажных парковок и гаражей.
Мастика АМ-05К позволяет проводить текущий и капитальный ремонт стыков, при этом нанесение мастики возможно на старый слой тиоколовых и тиоколосодержащих герметиков.
Цена: от 96 руб/кг

                                                     МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СГ-1М 
Мастика СГ-1М применяется для гидро и воздухозоляции межпанельных стыков термокомпенсационных швов вновь строящихся и ремонтируемых зданий и сооружений герметизации элементов кровли. Рекомендуется как для нанесения на вертикальные, так и на горизонтальные поверхности. Мастику СГ-1М может использоваться во всех климатических зонах России и стран СНГ. Мастику СГ-1М обеспечивает высокую стойкость изоляции к тепловым и усадочным деформациям, к вибрационным воздействиям, к действию агрессивных атмосферных факторов воды. Мастика СГ-1 позволяет проводить текущий и капитальный ремонт стыков, при этом нанесение мастик возможно на старый слой тиоколовых и тиоколосодержащих герметиков.
Цена: от 87 руб/кг

                                                     МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ ЛТ-1К
Двухкомпонентная, мастика ЛТ-1К используется при строительстве и ремонте жилых, промышленных зданий и сооружений для: герметизации стыков элементов ограждающих наружных стен (межпанельные, межблочные и т.п.), защиты узлов сопряжения строительных конструкций от атмосферной коррозии, герметизации металлических примыканий кирпичных стен, кровли и мансард, герметизации швов на лотковых кровлях и ложных балконах. Мастика ЛТ-1К обладает хорошей адгезией к основным строительным материалам: бетону, металлу, кирпичу, дереву. Высокой стойкостью к тепловым и усадочным деформациям, к агрессивному действию атмосферных факторов, воды, что позволяет применять мастику во всех климатических зонах России и стран СНГ. Мастикой ЛТ-1К можно проводить текущий и капитальный ремонт стыков, при этом нанесение мастик возможно на старый слой тиоколовых и тиоколосодержащих герметиков. Максимально допустимая деформация в стыке - 25%.
Цена: от 98 руб/кг

                                                   МАСТИКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ MAXSIL PU 2052
Используется при строительстве и ремонте жилых, промышленных зданий и других  помещений. Применяется для герметизации швов бетонных и железобетонных конструкций с максимальной деформацией 25%; герметизации стыков, щелей трещин; ремонтных работ конструкций бетонной кровли, герметизации деформационных швов бетонных полов.По сравнению с другими мастиками (полиуретановыми и полисульфидными), присутствующими на рынке РФ, этот герметик обладает улучшенными эксплуатационными показателями (более повышенная прочность и эластичность, повышенная водостойкость).
Цена: от 73 руб/кг

