Расчет стоимости гидроизоляции и термоизоляции стыков наружных стеновых панелей (расчет приведен для ремонта стыков объемом 1000 м.п.)

	Вид гидроизоляции
	Используемые материалы и состав работ
	Ст-сть материалов за м.п. в руб.


	Общая стоимость за м.п. в руб.


	Объем. м.п.
	Итого, руб.

	Герметизация вторичная без вскрытия стыка
	На межпанельный шов сверху наносится слой герметизирующей мастики, препятствующий проникновению влаги внутрь шва. При герметизации используются бутил-каучуковые мастики Гермабутил-С, Сазиласт-1, Сазиласт-3, Сазиласт-11
	42
	180
	1000
	180 000

	Герметизация вторичная со вскрытием стыка
	Шов вскрывается, тщательно очищается от старой мастики и уплотнителя. После этого заполняется монтажной пеной или Вилатермом, сверху наносится слой герметизирующей мастики. Обеспечивается надёжная защита шва от промерзания и проникновения влаги.  В работе используется профессиональная теплоизолирующая пена Tytan 65 либо специальный теплоизолирующий уплотнитель для швов Вилатерм, представляет из себя полую трубку из вспененного полиэтилена. Бутил-каучуковые мастики Гермабутил-С, Сазиласт-1, Сазиласт-3, Сазиласт-11.
	74
	250
	1000
	250 000

	Герметизация вторичная со вскрытием стыка и цементацией раствором высоких марок бетона.
	Тот же состав работ, только перед нанесением герметизирующей мастики шов цементируется бетоном марки 400.  При данном способе гидроизоляции и теплоизоляции достигается максимальная защита от промерзания и в значительной степени продлевается срок службы панелей.
	100
	270
	1000
	270 000

	Покраска поверхности бетонных плит
	Предварительно производится очистка поверхности плит водой под высоким давлением с использованием агрегатов высокого давления Karcher. Нанесение краски методом безвоздушного распыления с использованием агрегатов высокого давления безвоздушной окраски Wagner, Finish.  Перед окраской производится огрунтовка поверхности грунтом глубокого проникновения Поликрэм-Ф. Окраска в два слоя фасадной краской Политон (С.-Петербург). По согласованию с заказчиком, возможно использование более дешевых схем окраски.
	80-100 (за м2)
	200 (за м2)
	1000
	200 000


*Указанные цены являются приблизительными. Конкретная сумма заказа оговаривается непосредственно с Заказчиком.

Порядок оплаты:

- предварительно производится предоплата в размере 30% от общей суммы договора посредством перечисления денежных средств на расчетный счет  Исполнителя.

- оплата выполненных работ осуществляется на основании подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ (формы КС-2, КС-3), за вычетом аванса, посредством перечисления денежных средств на расчетный счет  Исполнителя.
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Будем рады сотрудничать с Вами.

Директор ООО «ПромАльпИндустрия»
                                                                           Яковлев Р.А.







