[image: image41.jpg]



Бесшовная гидроизоляция ТЕХНОПРОК-ХАСКЕ,
мягкая кровля из жидкой резины.
ООО «ПромАльпИндустрия» предлагает современные  бесшовные защитные покрытия ТЕХНОПРОК® для устройства и ремонта кровли,  гидроизоляции,  антикоррозийной защиты гражданских и промышленных объектов.
Имеются положительные отзывы на защитные покрытия мембранного типа ТЕХНОПРОК®, успешно зарекомендовавшие себя при проведении кровельных и гидроизоляционных работ, включая ремонт старой кровли, на ответственных и сложных объектах «Мосэнерго», «Мостеплоэнерго», при ремонте кровли торгового комплекса «IKEA».
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Напыление покрытия ТЕХНОПРОК™ на крышу торгового комплекса IKEA


· Нарушена гидроизоляция фундамента, и в подвале вода?
· Протекает мягкая кровля?
· Вследствие вибрации нарушена гидроизоляция  тоннеля?
· Антикоррозийная защита не выдерживает резких перепадов температур?
Решение есть! -  Бесшовная защита от коррозии любых поверхностей -  уникальный гидроизоляционный и кровельный  материал на основе жидкой резины  -  антикоррозийное защитное покрытие  ТЕХНОПРОК-ХАСКЕ - на 100% соответствующее понятию КАЧЕСТВЕННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ!
Экологически чистое монолитное защитное покрытие ТЕХНОПРОК-ХАСКЕ обеспечивает водонепроницаемый изолятор для любой поверхности. 

Жидкая резина в результате холодного напыления быстротвердеющих компонентов на защищаемую поверхность, образует бесшовную эластичную резиноподобную пленку - антикоррозийное защитное покрытие ТЕХНОПРОК-ХАСКЕ.

Основными местами дефектов традиционных покрытий  являются швы и примыкания.  Бесшовная технология ТЕХНОПРОК® позволяет быстро (1 смена – 1000 м2) выполнять работы по устройству гидроизоляции, ремонту кровли, защиты от коррозии бетона, металла, дерева: любых поверхностей любой геометрической формы со всевозможными выступами и примыканиями, на соединении разных материалов, в труднодоступных местах.

Методика напыления "жидкой резины" проста, экологически и пожаробезопасна. Антикоррозийные защитные покрытия ТЕХНОПРОК® обеспечат гидроизоляцию фундаментов, тоннелей, бассейнов, мест захоронений ТБО;  защиту  от коррозии бетонных и металлических конструкций любой сложности, в том числе портовых сооружений; кровельные работы, без применения открытого огня, включая ремонт кровли по старому покрытию.

ПРЕИМУЩЕСТВА БЕСШОВНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТЕХНОПРОК®
· Быстрое бесшовное холодное нанесение

· Толщина слоя от 0,25 до 4 мм за один проход

· Отвердевание 5-20 секунд

· Возможность работы по влажному основанию

· Быстрая и надежная гидроизоляция примыканий

· Адгезия по всей площади

· Хорошие звукоизоляционные свойства

· Эластичность 1000%

· Устойчивость к резким перепадам температур

· Устойчивость к УФ, кислотам и щелочам

· Отсутствие растворителей, экологически чистая технология

· Ремонтопригодность

· Надежность и долговечность

Характеристики покрытия ТЕХНОПРОК™
 «ТЕХНОПРОК» это двухкомпонентная система на основе натуральных битумных эмульсий с добавлением патентованных полимеров. Материал поставляется в жидком виде. При распылении на покрываемую поверхность моментально затвердевает и приобретает свойства толстослойного, эластичного, бесшовного покрытия. «ТЕХНОПРОК» - монолитная система не имеет запаха, не огнеопасна, не токсична.
Толщина слоя 2 мм монолитной системы по непроницаемости соответствует рубероидной кровле из 4-х слоев. Эксплуатация покрытия возможна даже в экстремальных условиях при температуре от –50°С до +98°С. 
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Рекомендуемая толщина покрытия ТЕХНОПРОК™
1. Защита металлической кровли: 1 – 1,5 мм.
2. Новая кровля по бетонному основанию: 2 мм.
3. Защита металлических конструкций: 1 – 1,5 мм.
4. Защита кирпичных сооружений: 1,5 мм.
5. Гидроизоляция бетона: 2 мм.

Области применения покрытия ТЕХНОПРОК™
	Гидроизоляция кровель
	Новые кровли и реконструкция любых старых

	Гражданское строительство
	Туннели, мосты, защита металлоконструкций, бетонных сооружений, стабилизация горных пород и швов, укрепление насыпей, контроль просачивания жидкостей и газа в шахтах.

	Коммерческое и жилищное строительство
	Гидро- и пароизоляция плит перекрытий, несущих стен, покрытие емкостей для жидкости, фундаментов, потолочных перекрытий, покрытие поверхности помещений с высокой влажностью, балконов.

	Индустриальное строительство и системы водоснабжения
	Водостоки, бассейны, отстойники, водоотводящие системы, изоляция емкостей, система сточных вод, защита бетона. Хранилища, резервуары, водонапорные башни.

	Сельское хозяйство
	Сельскохозяйственные дамбы, ирригационные каналы.

	Гидроизоляция труб
	Внутренняя и внешняя обработка новых и бывших в использовании труб.

	Водоснабжение
	Защита бетона и металла насосные станции и т.д.


Стоимость работ по устройству новой кровли по бетонному покрытию толщиной 1,5мм (по непроницаемости соответствует рубероидной кровле из 3-х слоев) в России составляет 272 рубля по сырью. Это несколько выше, чем при использовании традиционных материалов, но кровля из технопрока гарантировано прослужит до 20 лет, соответственно нет расходов по ремонту покрытия, вследствие чего использование технопрока – наиболее экономичный вариант, т.к. реальные расходы по обслуживанию кровель из традиционных материалов уже через 10 лет составят значительно большую сумму. 

При этом для гидроизоляции кровли 1000 м2 технопроком необходимо лишь 2 человека и не более 8 часов. Причем непосредственно напыление займет не более 2 часов, а остальное время - на подготовку поверхности (очистка, обеспыливание). Таким образом, практически нет зависимости от погоды – «подловить» 2-3 часа даже в дождливую пору всегда возможно. Технопрок наносится даже на влажную поверхность. При температуре окружающей среды +20С, покрытие приобретает эксплуатационные свойства уже через 2 часа.

Характеристики гидроизоляционного и кровельного материала ТЕХНОПРОК-ХАСКЕ  

· Беспрерывное бесшовное нанесение.

· Быстротвердеющее.

· Имеет хорошее сцепление со всеми основаниями даже при нанесении на влажную поверхность.

· Цвет черный (совместим с красками на кремне-органической основе).

· Не токсично, не имеет запаха (может наноситься в закрытых помещениях без применения средств защиты органов дыхания).

· Эффективный звуковой барьер.

· Является высокоэластичным материалом с высокими показателями растяжения и восстановления.

· Температура при производстве работ по нанесению состава от + 5ºC.

· Обладает сопротивлением к гидростатическому напору 50 метров водяного столба при толщине 1,5 мм – 2,0 мм.

· Защитное покрытие может активно эксплуатироваться при температурах от - 45Сº до + 95ºС.

· Устойчиво к химическим и атмосферным воздействиям, в том числе к озоновому и ультрафиолетовому излучениям.

· Старение лето-зима в лабораторных условиях 15 лет. 

Преимущества гидроизоляционного и кровельного материала ТЕХНОПРОК-ХАСКЕ  
· Легкость и быстрота нанесения: жидкая резина наносится распылением одним слоем любой желаемой толщины от 1 до 5 мм (2 человека х 8 часов производят 1000 м² готовой мембраны).

· Антикоррозийная защита является монолитной, без соединений и швов.

· Экологически чистая технология.

· Отсутствие открытого пламени при производстве работ.

· Устройство и гидроизоляция  примыканий не вызывает никаких проблем.

· Эластичность и прочность.

· Устойчивость к продолжительным термическим циклам.

· Устойчивость к действию УФ излучения.
· Хорошая ремонтопригодность.
· Возможность выполнения работ в труднодоступных местах и по влажным поверхностям. 

	Наименование показателя
	Нормативное значение
	Фактическое значение

	Плотность, кг/м3,
	1020
	1114

	Массовая доля нелетучих веществ, %,. не менее
	60,0
	64,3

	Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее –
- бетон

- сталь
	0,5

0,4
	0,99

0,60

	Условная прочность, МПа, не менее
	0,20
	0,29

	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее
	1000
	1097

	Относительное остаточное удлинение, %, не менее
	95
	109

	Время отверждения, ч, не более
	24
	22

	Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более
	0,30
	0,28

	Гибкость на брусе с закругленным радиусом 5 мм при температуре минус 20ºС
	На поверхности образца не должно быть трещин
	Отсутствие трещин на поверхности образца

	Водопроницаемость при давлении 0,001 МПа в течении 72 ч
	Отсутствие признаков проникновения воды
	Отсутствие признаков проникновения воды

	Водопроницаемость при давлении 0,03 МПа в течении 10 мин
	Отсутствие признаков проникновения воды
	Отсутствие признаков проникновения воды

	Теплостойкость при температуре 95ºС, в течении 2 ч
	Не должно быть вздутий и подтеков
	Отсутствие вздутий и подтеков


Теоретический расход системы 1,5 литра/1 м² при толщине 1 мм.

Рекомендуемая толщина
	Мягкая кровля мембранного типа
	2 - 2,5 мм

	Антикоррозийная защита металлической кровли                            
	1 – 1,5 мм

	Защита от коррозии бетона и ж/б конструкций
	2 мм

	Антикоррозийная защита металлических конструкций      
	1 – 1,5 мм

	Защита от коррозии кирпичных сооружений
	1,5 мм

	Гидроизоляция деревянных конструкций
	1,5 мм


Антикоррозийные защитные покрытия ТЕХНОПРОК-ХАСКЕ соответствуют современному уровню требований по технике безопасности и охране окружающей среды, предъявляемые к гидроизоляционным и кровельным материалам.  Жидкая резина состоит из двух стабильных, нетоксичных, не имеющих запаха, негорючих жидких компонентов, не представляющих опасности при хранении и транспортировке, до и после применения.
Будем рады сотрудничать с Вами.
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Директор ООО «ПромАльпИндустрия»
                                                                     /Яковлев Р.А./
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Предлагаем вам услуги по устройству кровли с применением гидроизоляционного покрытия ТЕХНОПРОК-ХАСКЕ
	№
	Наименование
	Единица измерения
	количество
	Стоимость за ед., руб.
	Общая стоимость, руб.

	1
	Гидроизоляционная система ТЕХНОПРОК-ХАСКЕ (битумно-полимерная эмульсия)
	литр
	8469
	170
	1 439 730

	2
	Геотекстиль термоскрепленный (плотность 100 г/м2)
	м2
	513
	55
	28230

	3
	Стоимость работ
	м2
	2823
	270
	762 210

	4
	Итого
	
	2 230 170


Расчет стоимости ремонта кровли общей площадью 2823 м2 (при толщине покрытия 2 мм)

Таким образом, стоимость ремонта кровли битумно-полимерным мембранным покрытием ТЕХНОПРОК-ХАСКЕ составляет 2 230 170 руб, что в пересчете на 1 м2 готового покрытия составляет 790 руб.

Условия выполнения работ и порядок оплаты.

Перед началом работ производится предоплата на приобретение материалов в размере 70 % от общей стоимости договора.

Ориентировочные сроки выполнения работ 10 календарных дней.
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С уважением.
Директор ООО «ПромАльпИндустрия»
                                                                            Яковлев Р.А.
Примеры применения покрытия ТЕХНОПРОК-ХАСКЕ

Резервуары для хранения жидкостей

· Резервуары для хранения жидких удобрений и отходов 

· Резервуары, изготовленные с использованием бетона 

· Вытекание жидких удобрений и отходов из резервуаров для их хранения
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Вопросы охраны окружающей среды
· Напыляемая жидкая резина 
- Нанесение бесшовного покрытия внутри емкости 

· Успешное хранение жидких удобрений и отходов 

· Опыт эксплуатации покрытия в течение более, чем 5 лет 

Химически стойкое внутреннее покрытие

· Бетонные емкости для хранения химических веществ 
- Поверхностно-активных веществ, поликарбамидов 

· Повреждение ранее нанесенного внутреннего покрытия на эпоксидной основе 
- Жесткие условия эксплуатации
· Напыляемая жидкая резина

· Проверка внутреннего покрытия через 1 год после его нанесения
- Прекрасное состояние 

· Стойкость к активному воздействию химических веществ 

· Защита бетонной поверхности
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Защита конструкций из литого бетона

· Напыляемая жидкая резина 

· Обработка канализационных водостоков из литого бетона 

· Канализационные люки 

· Гидроизоляция стыков водопропускных труб
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· Повреждение уплотнителей стыков из бутиловой пленки

· Просачивание воды в туннель

· Использование жидкой резины для уплотнения стыков
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Обеспечение надежной гидроизоляции туннеля

Гидроизоляция холодных помещений для хранения вина

· Подземные холодные помещения для хранения вина 

· Потребность в гидроизоляции 
- Предотвращение разрушения деревянных бочек для хранения вина 
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Напыляемая жидкая резина 
- Обеспечение барьерной защиты от воды
Резервуары-хранилища воды для тушения пожаров
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Бетонный резервуар-хранилище 5,7 миллиона литров воды для тушения пожаров
· Напыляемая жидкая резина 
- Обеспечение требуемой гидроизоляции 
- Нанесение покрытия без <моментального затвердевания> 
- Нанесение второго, связующего слоя покрытия для усиления защиты 
- Низкая стоимость нанесения обеспечила потребителю существенную экономию средств 
- Существенная экономия времени для потребителя
Защита фундаментов

· Обеспечение гидроизоляции бетонных фундаментов

· Специфицирование для каждого вида фундаментных работ

· Жидкая резина используется для всех фундаментных работ
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Антикоррозионный кровельный материал

· Здание для хранения удобрений (сильвин) 

· Проблемы, связанные с коррозией 
- Крыша подвергается коррозии под влиянием газов, выделяемых удобрениями 
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Напыляемая жидкая резина 
- Стойкость к воздействию химических веществ и к коррозии 
- Гидроизоляция
Ремонт подземных туннелей

· Нефтеперерабатывающий завод 

· Растрескивание старого бетонного туннеля 
- Просачивание воды в туннель 
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Нанесение жидкой резины в качестве гидроизоляционного покрытия 
- Напыление жидкой резины без "моментального затвердевания" 
- Проникновение в трещины и их герметизация 
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· Моментально затвердевающая жидкая резина 
- Нанесение поверх гидроизолирующего слоя 
- Обеспечение бесшовной защитной пленки 
- Успешная гидроизоляция туннеля 
[image: image33.jpg]



Реконструкция плотины
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Металлические водопропускные трубы, ограничивающие поток воды 
- Регулирование уровня воды 
- Повышенный уровень воды определяет снижение ее температуры 
- Негативное влияние на нерест рыбы 
· Повреждение покрытия на эпоксидной основе 
- Водный поток, движущийся с большой скоростью 
· Успешное применение жидкой резины 
- Затягивание болтов с нанесенным толстослойным покрытием 
- Напыление жидкой резины внутри водопропускных труб 
Герметизация асбеста

· Износ асбеста на крыше здания 
- Загрязнение системы циркуляции воздуха 
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Напыляемая жидкая резина 
- Герметизация асбеста
Защита бетонных плотин

· Напыляемая жидкая резина 
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Обеспечение защиты и гидроизоляции объектов 


                                                 Короба для выращивания растений в теплицах

· Напыляемая жидкая резина 
- Обеспечение защиты жидкой резиной 
- Система обеспечивает стойкость к воздействию химических веществ 
- Вода и удобрения остаются внутри коробов 
- Существенная экономия средств для потребителей 
Другие области применения жидкой резины

· Антикоррозионная защита 

· Воздушный барьер 

· Покрытие внутренних поверхностей водоемов и бассейнов 

· Установки для обработки воды 

· Мосты, плотины и туннели 

· Внутренние поверхности кузовов грузовых автомобилей 

· Гипс 

· Многие другие 
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